
+21,03+0,29+10,16)*0,60+(2,88*5,24) = 97.81 µ2

Εµον.(2) =

4) Εµβαδόν µόνωσης εληλ. πολυστερίνης οροφής  παχ. 10,00 εκ.

(17,11+10,46+5,08+7,04+5,08+6,41+5,08+7,13+5,08+10,33+17,11+10,18+0,29+

575,00 µ2Εικρ(2)= 

6) Εµβαδόν ικριωµάτων όψεων  Β' Ορόφου

ΌΓΚΟΣ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ : Ο =(580,12+11,64)*4,45 = 2633.33 m3

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ Η.Χ. 2ου ΟΡΟΦΟΥ : Ε = 4,04*2,88 = 11,64 m2

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΚΤΗΡΙΟΥ : Ε =  41,37*15,91-21,03*0,29-(7,04+7,13)*5,08 = 580,12 m2

Κ1

εµβαδόν εξωτ. τοιχοποιίας πετροβαµβακα
125,00*4,60 = 575.00

0,00
εµβαδόν εξωτ. τοιχοποιίας εξηλ. πολυστερίνη

-ΠΡΟΜΕΤΡΗΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ-

          ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ : ΕΛΕΓΧΟΣ-ΘΕΩΡΗΣΗ:

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ : ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ -   ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ :
ΟΜΑ∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ :

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΘΕΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ :

ΜΕΛΕΤΗ:

ΘΕΩΡΗΣΗ :

ΚΑΤΟΨΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΡ.1:100 ΠΡ.3ΣΧΕ∆ΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Γκουτζιαµάνης Μιχαήλ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Κουκουλιός Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

575,00  µ2

2) Εµβαδόν εξωτερικών τοιχων

Εµον.(2) = 

Εαν(2)= 163,51 µ2

1) Εµβαδόν εξωτερικών ανοιγµάτων Β' Ορόφου (βλ. κατοψη Β' Ορόφου)

Εµον.(2) = 

3) Εµβαδόν µόνωσης πετροβάµβακα παχ. 15,00 εκ.

5) Εµβαδόν µαρµαροποδιάς ανοιγµάτων Β' Ορόφου (βλ. κατοψη Β' Ορόφου)

Εµαρµ(2)= 13,74 µ2

575,00-163,51 = 411.49

περίµετρος εξωτ. τοιχοποιίας
(15,91+10,16+0,29+21,03+0,29+10,18+15,91+10,33+5,08+7,13+5,08+6,41+5,08+7,04+5,08) = 125.00
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