
ΟΨΗ 4 (∆ΥΤΙΚΗ ΟΨΗ)ΟΨΗ 3 (ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ)

ΟΨΗ 2 (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ)ΟΨΗ 1 (ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ)

συλεκτες υδροροών : 2 τεµάχια

συλεκτες υδροροών : 5 τεµάχια

 λαµαρίνα επίστεψης µόνωσης:  

 λαµαρίνα επίστεψης µόνωσης:  

υδρορρόη :  

υδρορρόη :  

υδρορρόη :  

υδρορρόη :  

16,40*2 = 32.80 µ.µ.

0,68*8+11,18+11,41+11,54*3+5,30*3+12,17+8,42+8,57+3,62+3,00+2,78+4,20+0,45*2+0,70 = 122.91 µ.µ.

4,45+8,71*4 = 39.29 µ.µ.

0,68+11,17+3,00+5,69 = 20.54 µ.µ.

13,49+0,68+12,12+0,68+12,07+0,68+11,90+0,68+11,43+0,68+11,27+0,68 = 76.36 µ.µ.

5,45+14,32+0,68 = 20.45 µ.µ. ΒΑΡΟΣ: 

Ε= 

ΣΤΑΘΜΗ ΣΤΕΓΗΣ

Ε=678,06 µ2

1) Μόνωση µε ρήση παρθένου ορυκτοβάµβακα παχ. 30,00 εκ.

Β' ΟΡΟΦΟΣ

Εµον.(2) = 

4) Εµβαδόν µόνωσης εληλ. πολυστερίνης οροφής  παχ. 10,00 εκ.

97.81 µ2

575,00 µ2Εικρ(2)= 

6) Εµβαδόν ικριωµάτων όψεων ισογείου

575,00  µ2

2) Εµβαδόν εξωτερικών τοιχων

Εµον.(2) = 

Εαν(2)= 163,51µ2

1) Εµβαδόν εξωτερικών ανοιγµάτων Β' Ορόφου (βλ. προµετρήσεις ανοιγµάτων)

Εµον.(2) = 

3) Εµβαδόν µόνωσης πετροβάµβακα παχ. 15,00 εκ.

5) Εµβαδόν µαρµαροποδιάς ανοιγµάτων Β' Ορόφου (βλ. προµετρήσεις ανοιγµάτων)

Εµαρµ(2)= 13,74 µ2

411,49 µ2

Α' ΟΡΟΦΟΣ

581,25 µ2Εικρ(1)= 

6) Εµβαδόν ικριωµάτων όψεων Α' ορόφου

Εµον(1) 446.68 µ2

5) Μόνωση µε ρήση παρθένου ορυκτοβάµβακα παχ. 30,00 εκ.

2) Εµβαδόν εξωτερικών τοιχων

581,25  µ2Εµον.(1) = 

Εαν(1)= 130,02 µ2

1 Εµβαδόν εξωτερικών ανοιγµάτων Α' Ορόφου (βλ. προµετρήσεις ανοιγµάτων)

Εµον.(1) =

3) Εµβαδόν µόνωσης πετροβάµβακα παχ. 15,00 εκ.

4 Εµβαδόν µαρµαροποδιάς ανοιγµάτων Α' Ορόφου (βλ. προµετρήσεις ανοιγµάτων)

Εµαρµ(1)= 11,90 µ2

 451.23

ΙΣΟΓΕΙΟ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΟΨΕΙΣ ΟΡΟΦΩΝ

Εµον.(0) =

3) Εµβαδόν µόνωσης εληλ. πολυστερίνης οροφής  παχ. 10,00 εκ.

 21.40 µ2

797.40Εικρ(0)= 

5) Εµβαδόν ικριωµάτων όψεων ισογείου

135.13 µ2

3) Εµβαδόν µόνωσης εληλ. πολυστερίνης τοιχοποιίας παχ. 15,00 εκ.

Εµον.(0) = 

Εαν(0)=91,53 µ2

1) Εµβαδόν εξωτερικών ανοιγµάτων ισογείου (βλ. προµετρήσεις ανοιγµάτων)

Εµον.(0) = 

2) Εµβαδόν µόνωσης πετροβάµβακα παχ. 15,00 εκ.

4 Εµβαδόν µαρµαροποδιάς ανοιγµάτων ισογείου (βλ. προµετρήσεις ανοιγµάτων)

Εµαρµ(0)=18,64 µ2

 570.74 µ2

0,21*3*11,78 = 7.42 κιλά

18,02*11,78 = 212.28 κιλά

240,23*1,23 = 295.48 κιλά

(39,29+32,80)*0,25 = 18.02 µ2

 ειδικό τεµάχιο λαµαρίνας  επίστεψης µόνωσης 1,5 mm βάρους 11,78 κιλ/µ29)

20,45+76,36+20,54+122,91 = 240.268)

7)

υδρορρόη παχ. 0,5 mm:

συλέκτης υδρορρόης παχ. 0,5 mm 11,78 κιλ/µ2 : τεµάχια 3

18,64+11,90+13,74 = 44.28

2) Εµβαδόν µαρµαροποδιάς ανοιγµάτων όψεων:

6) Εµβαδόν ικριωµάτων όψεων

Εικρ(3) = 797,40+581,25+575,00 = 1953.65

135,13+1433,46 = 1568.59

5) Εµβαδόν επιχρισµάτων τοιχοποιίας

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ

1) Εµβαδόν ανοιγµάτων όψεων:

91,53+130,02+163,59 = 385.14

3) Εµβαδόν εξηλασµένης πολυστερίνης βάσης ύψους 0,60 µ., παχ 15,00 εκ.

135,13

4) Εµβαδόν µόνωσης τοιχοποιίας πετροβάµβακα  παχ. 15,00 εκ.

570,74+451,23+411,49 = 1433.46

-ΠΡΟΜΕΤΡΗΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ-

Κουκουλιός Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Γκουτζιαµάνης Μιχαήλ, Αρχιτέκτονας Μηχανικός

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΡ.51:100 ΑΡ.ΚΛΙΜΑΚΑ

ΟΨΕΙΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΘΕΩΡΗΣΗ :

ΜΕΛΕΤΗ:

ΘΕΜΑ ΣΧΕ∆ΙΟΥ :

∆ΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ :

ΟΜΑ∆Α ΜΕΛΕΤΗΣ :
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ :ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ -   

ΣΥΝΤΑΞΗ : ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ-ΘΕΩΡΗΣΗ:ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ :

          ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
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