
 

ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

Διπλ. Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

 

 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

Χ. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ 68, 

ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ, Τ.Κ. 50400 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ 

ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΕΕΚ) 

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:  

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΕΒΕΝΤΟΥ, 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΑΕΕΚ) 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ 

ΤΥΠΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ :  

 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΜΕ ΜΟΝΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ : 278 m2 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ : 30% 

 ΠΑΧΟΣ ΓΥΑΛΙΟΥ : 8mm 

 ΠΑΧΟΣ – ΔΙΑΤΟΜΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ : 80mm 

 ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΓΥΑΛΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 8mm : 20 kgr/m2 

 ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ : 1870 kgr/m3 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΟΣΟΣΤΗΤΩΝ : 

 (170402) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ : 278 x 30% x 0.08 x 1870 = 12477 kgr – 12,477 tn 

(170202) ΓΥΑΛΙ : 278 x 70% x 20 = 3892 kgr – 3,892 tn 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΥΛΙΚΩΝ : 12,477+3,892 = 16,369 tn 

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ : 21 €/tn 

ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ : 21 x 16,369 = 344 € 

 

 

 


