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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

                                 Αριθ. Μελέτης :   4/2025 

                   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 254.360,00 €  

 

 
    ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

  
Η παρούσα μελέτη αφορά δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υγρών καυσίμων 

& ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Βελβεντού». 

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από Ανοικτό Δημόσιο 

Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμή πώλησης (ποσοστό 

έκπτωσης & χαμηλότερη τιμή) , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 311 του Ν. 4412. 

 

Με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια: 

1. Πετρελαίου θέρμανσης: CPV 09135100-5 

2. DIESEL κίνησης: CPV 09134100-8 

3. Αμόλυβδης Βενζίνης: CPV 09132100-4 

4. Υγροποιημένο αέριο πετρελαίου: CPV 09133000-0 

5. Ελαιολιπαντικών:  CPV 09211000-1 

6.        Λιπαντικά Βιοδιασπώμενα/βιοαποικοδομήσιμα  : 09211000-1 

 

που απαιτούνται για την κίνηση των οχημάτων, τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, τη θέρμανση 

των κτιρίων καθώς και όλων γενικά των αναγκών του Δήμου Βελβεντού για τα έτη 2025-2028 . 

Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των 254.360,00 € με Φ.Π.Α. , θα 

χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Βελβεντού 

κατά τα  οικονομικά έτη 2025,2026 ,2027 και 2028. 

Τα υπό προμήθεια είδη χωρίζονται στις παρακάτω ομάδες με τις αντίστοιχες ποσότητες: 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΟΜΑΔΑ 1 Πετρέλαιο Θέρμανσης 09135100-5 Λίτρο 36.000,00 

ΟΜΑΔΑ 2 DIESEL Κίνησης  09134100-8 Λίτρο 75.000,00 

ΟΜΑΔΑ 3 Βενζίνη Αμόλυβδη 09132100-4 Λίτρο 10.500,00 
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ΟΜΑΔΑ 4 Υγροποιημένο αέριο 

πετρελαίου 

09133000-0 Λίτρο 36.000,00 

ΟΜΑΔΑ 5 Ελαιολιπαντικά 09211000-1 Λίτρο 2.730,00 

ΟΜΑΔΑ 6  Λιπαντικά 

Βιοδιασπώμενα 

Βιοαποικοδομήσιμα  

09211000-1 Λίτρο 1.360,00 

 

Παρατηρήσεις : Δεδομένης της αδυναμίας επακριβούς προσδιορισμού των αναγκών των 

υπηρεσιών, ο Δήμος Βελβεντού, διατηρεί το δικαίωμα να απορροφά στην διάρκεια του έτους τις 

αναγκαίες ποσότητες καυσίμων  &  ελαιολιπαντικών σύμφωνα με τις ανάγκες του, είτε 

μειώνοντας, είτε αυξάνοντας, είτε αλλάζοντας επιμέρους τις ανωτέρω ποσότητες, χωρίς όμως να 

υπερβαίνει το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού ή της προσφοράς του προμηθευτή. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

Αριθ. Μελέτης : 4/2025 

                 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 254.360,00 € 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Για τον υπολογισμό του προϋπολογισμού των υγρών καυσίμων λήφθηκε υπόψη η 

νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης των καυσίμων όπως από το 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 κατά το 

διάστημα 28/4/2025 - 30/4/2025. 

 Συνολι κός Προϋπολογ ισ μός Μελέ τη ς  
 

Α/Α 

ΟΜΑΔΩΝ 

Περιγραφή Είδους 
ΕΤΗΣΙΕΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 

ΣΕ ΛΙΤΡΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

(€) 

ΓΙΑ 12 ΜΗΝΕΣ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΓΙΑ 36 ΜΗΝΕΣ 

ΔΑΠΑΝΗ (€) 

ΟΜΑΔΑ 1 Πετρέλαιο 

Θέρμανσης 

12.000,00 0,8927 10.712,90 32.138,71 

 

ΟΜΑΔΑ 2 DIESEL Κίνησης  25.000,00 1,1887 29.717,74 89.153,23 

ΟΜΑΔΑ 3 Βενζίνη Αμόλυβδη 3.500,00 1,373 4.804,03 14.412,10 

ΟΜΑΔΑ 4 Υγροποιημένο αέριο 

πετρελαίου 

12.000,00 0,960 11.520,00 34.560,00 

ΟΜΑΔΑ 5 Ελαιολιπαντικά Αναλυτικά οι ποσότητες 

στον Πίνακα 1 

5.188,33     15.565,00 

 

ΟΜΑΔΑ 6 Λιπαντικά 

Βιοδιασπώμενα 

Βιοαποικοδομήσιμα 

Αναλυτικά οι ποσότητες 

στον Πίνακα 2 

6.433,33 19.300,00 

 

  ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 68.376,36 205.129,03 

  ΦΠΑ 24% 16.410,32 49.230,97 

   

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 
84.786,67 

 

254.360,00 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΟΜΑΔΑ  5 : ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lit) 

(για  3 έτη) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Λάδι 20W-50 για 

πετρελαιοκινητήρες 

Λίτρα 300 5,70 1.710,00 

Λάδι 15W-40 για 

πετρελαιοκινητήρες 

Λίτρα 300 5,90 1.770,00 

Λάδι 10W-40 για 

βενζινοκινητήρες και 

πετρελαιοκινητήρες 

Λίτρα 250 5,50 1.375,00 

Λάδι 5W-30 για  

πετρελαιοκινητήρες 

Λίτρα 100 6,50 650,00 

Λάδι 10W-30 για 

βενζινοκινητήρες και 

πετρελαιοκινητήρες 

Λίτρα 100 5,50 550,00 

ATF Λίτρα 90 7,00 630,00 

Υδραυλικό 68 Λίτρα 400 4,00 1.600,00 

Αντιψυκτικό Λίτρα 220 5,50 1.210,00 

Παραφλου  Λίτρα 90 6,00 540,00 

Παραφλου G12 Λίτρα 110 6,00 660,00 

Απλό  Λάδι Νο 30 Λίτρα 300 5,30 1.590,00 

Απλό Λάδι Νο 10 Λίτρα 120 5,30 636,00 

Γράσο Λίτρα 120 9,90 1.188,00 

Βαλβολίνη SAE 80W-90 Λίτρα 180 6,70 1.206,00 

Eιδικό χημικό πρόσθετο με 

την διεθνή ονομασία: 

AdBlue για κινητήρες 

πετρελαίου 

Λίτρα 50 5,00 250,00 

ΣΥΝΟΛΟ 2.730,00  15.565,00 

ΦΠΑ 24%   3.735,60 

ΣΥΝΟΛΟ   19.300,60 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΟΜΑΔΑ 6 : ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (lit) 

(για  3 έτη) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

Βιοαποικοδομήσιμο 

λιπαντικό υδραυλικών 

συστημάτων ISO 46  

 

Λίτρα 1250 13,90 17.375,00 

Βιοαποικοδομήσιμο Γράσο  Λίτρα 100 17,50 1.925,00 

ΣΥΝΟΛΟ 1.360,00  19.300,00 

ΦΠΑ 24%   4.632,00 

ΣΥΝΟΛΟ   23.932,00 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

Αριθ. Μελέτης :  4/2025 

                       ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 254.360,00 € 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 

Οι προδιαγραφές των ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ που χρειάζονται για την κίνηση των οχημάτων καθώς 

και για τη θέρμανση κτιρίων του Δήμου Βελβεντού και των Νομικών του Προσώπων θα είναι 

σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή όπως ορίζεται από τα αρμόδια όργανα του κράτους. 

Η ποιότητα των Υγρών Καυσίμων πρέπει να είναι όμοια με εκείνη που παράγουν τα κρατικά 

διυλιστήρια (ΕΛ.ΠΕ.). και θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές του Γ. Χ. Κ. και των 

κανονισμών που προβλέπονται από την Ε.Ε. για τα καύσιμα ήτοι : 

• Βενζίνη Αμόλυβδη (premium RON/MON 95/85): Φ.Ε.Κ. 410/11-4-01, Φ.Ε.Κ. 332/11-2-04 

• Πετρέλαιο Κίνησης (οδηγία 2003/17/ΕΚ): Φ.Ε.Κ. 332/11-2-04 

• Πετρέλαιο θέρμανσης: Φ.Ε.Κ. 1531/16-10-03 

 

Πλέον των παραπάνω θα πρέπει να πληρούν και τις κάτωθι προδιαγραφές: 

ΟΜΑΔΑ 1: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπουργική Απόφαση 467/2002, ΦΕΚ 

1531/2003 τεύχος Β, β) στην Υπουργική Απόφαση 468/2002 ΦΕΚ 1273/2003 τεύχος Β και γ) 

στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β. 

ΟΜΑΔΑ 2: DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ  

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην Υπουργική Απόφαση 514/2004, ΦΕΚ 

1490/2006 τεύχος Β και β) στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β. 

Θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από άλλες προσμίξεις από νερό και φυσικά σε καμία περίπτωση 

δεν πρέπει να υπάρχει ανάμιξη με πετρέλαιο θέρμανσης. 

ΟΜΑΔΑ 3: ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 

Θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται α) στην ΑΧΣ 510/2004, ΦΕΚ 872/2007 τεύχος Β 

και β) στην ΑΧΣ 291/2003 ΦΕΚ 332/2004 τεύχος Β. 

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται ανάμειξη με βενζίνη super ή νερό ή πετρέλαιο. 

Ο Δήμος Βελβεντού διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα ώστε να 

ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο Γενικό 

Χημείο του Κράτους. 
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ΟΜΑΔΑ 4: ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΥΓΡΑΕΡΙΟ)-LPG  

Θα καλύπτει ακριβώς το πλαίσιο προδιαγραφών, προτύπων, μεθόδων ελέγχου και λοιπών 

απαιτήσεων όπως ορίζονται στην Κ.Υ.Α αριθ. 300/2005/06 (ΦΕΚ 1483 Β/6-10-2006): 

«Προδιαγραφές υγραερίου», ή σε κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη κατά τη διάρκεια ισχύος της 

σύμβασης. 

ΟΜΑΔΑ 5: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

Οι προδιαγραφές λιπαντικών θα είναι σύμφωνα με τις Κ.Υ.Α 526/2004/05 (ΦΕΚ 630/Β/12- 05-

2005), 12/95 (ΦΕΚ 471 Β’/95), 350/12 (ΦΕΚ 2988 Β/13) και της 76/2018 (ΦΕΚ 3292/Β/2018), 

όσον αφορά τα μηχανέλαια, τις βαλβολίνες, τα λιπαντικά δίχρονων και τετράχρονων κινητήρων, 

υγρά κυκλώματα ψύξης, υγρά πεδήσεως οχημάτων και γράσων αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω τα προσφερόμενα λιπαντικά μπορεί να είναι είτε πρωτογενή είτε να 

προέρχονται, εν όλω ή εν μέρει από αναδιύλιση χρησιμοποιημένων λιπαντικών, ως προϊόντα 

ισοδύναμα (Απόφαση ΣΤ’ Κλιμακίου Ελεγκτικού Συνεδρίου, Πράξη 13/16), και τούτο θα 

επιβεβαιώνεται από την παραγωγική εταιρεία με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 

1599/1986. Ομοίως, η παραγωγική εταιρεία θα επιβεβαιώνει το χρόνο εγγύησης των λιπαντικών 

που παράγει. 

Για τα προσφερόμενα λιπαντικά θα κατατεθούν επί ποινή αποκλεισμού σε επίσημο έγγραφο της 

εταιρείας παραγωγής τα λεπτομερή φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται 

αντίστοιχα στα προαναφερόμενα ΦΕΚ έτσι ώστε από τα αναγραφόμενα τυπικά και φυσικοχημικά 

χαρακτηριστικά επί των τεχνικών φυλλαδίων να πιστοποιείται η συμμόρφωση των λιπαντικών 

με τις προαναφερόμενες ΚΥΑ, καθώς και η διάρκεια ζωής των λιπαντικών(διανυθέντα χιλιόμετρα 

οχήματος ή ώρες λειτουργίας). Επίσης θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση με τη χώρα καταγωγής 

των τελικών προϊόντων που προσφέρουν. 

Θα συνοδεύεται από πιστοποιητικά ποιότητας ISO 9001/2008 τόσο της συμμετέχουσας εταιρείας 

όσο και της παραγωγικής εταιρείας, καθώς και  ISO 14001/2004 και OHSAS 18001/2007 της 

παραγωγικής εταιρείας επί ποινή αποκλεισμού, με αντικείμενο πιστοποίησης Σχεδιασμός, 

παραγωγή, αποθήκευση, συσκευασία, εμπορία και εξυπηρέτηση μετά την πώληση, για όλα τα 

προαναφερόμενα πιστοποιητικά. 

Θα πρέπει να έχουν έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρησή τους στον 

κατάλογο που διατηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους. Η έγκριση 

κυκλοφορίας θα κατατίθεται επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά και θα έχει εκδοθεί 

από το Γ.Χ.Κ. 

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου. Ο προαναφερόμενος 

έλεγχος θα γίνει κατά την παραλαβή των λιπαντικών αλλά και κατά τη διάρκεια χρήσης αυτών, 

όταν θα συμπληρωθεί το ήμισυ της κατατεθείσης διάρκειας ζωής του λιπαντικού (διανυθέντα 

χλμ. οχήματος ή ώρες λειτουργίας) των λιπαντικών. Όλες οι προαναφερόμενες απαιτήσεις είναι 

υποχρεωτικές. 

 

1.Λάδι 20W -50 για πετρελαιοκινητήρες:  

Προδιαγραφές: API CI-4/CH-4/ CF-4/CF-2/SL ACEA: E7-16, A3/B4-16 MB: 228.3(DTFR 

15B110) APPROVAL, MAN 3275, VOLVO VDS- 3, ALLISON C4, MTU Type 2  

Απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού έγκρισης κατασκευαστή(ΑPPROVAL) 
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2.Λιπαντικά 15W-40 για πετρελαιοκινητήρες :   

Προδιαγραφές: ΑΡΙ CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF-2/SL, ACEA E7-16, A3/B4-16,MAN 3275, VOLVO 

VDS- 3, ALLISON C4, MTU Type-2, MB: 228.3(DTFR 15B110) APPROVAL  

Απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού έγκρισης κατασκευαστή(ΑPPROVAL) 

3. Λιπαντικά 10W-40 για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες:  

Προδιαγραφές: API SN/CF ACEA: C2/C3-16, MB: 229.51/229.52/229.31- APPROVAL 

Απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού έγκρισης κατασκευαστή(ΑPPROVAL) 

 

4.Λιπαντικά 5W-30 για πετρελαιοκινητήρες:  

Λιπαντικό υψηλής απόδοσης και αξιοπιστίας συνθετικό για βενζινοκινητήρες και 

πετρελαιοκινητήρες, ιξώδους  SAE 10W-40 Θα προσφέρει προστασία του κινητήρα σε 

εκτεταμένα διαστήματα αλλαγής του.  

Προδιαγραφές  API CJ-4/CI-4/CH-4, ACEA E9/E7/E6/E4-16, MB: 228.51 (DTFR 15C110) 

APPROVAL , VOLVO VDS-4.5, MACK EOS-4.5, RENAULT VI RLD-3.   

Απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού έγκρισης κατασκευαστή(ΑPPROVAL) 

 

5.Λιπαντικά 10W-30 για βενζινοκινήτηρες  και πετρελαιοκινητήρες:   

Προδιαγραφές : API: CI-4/SF, GL-4, ACEA: E7-16, E4-08, ZF TE-ML 06A-B/07B, FORD M2C 

159B/C, 1340D JOHN DEERE J27C, J20C, MASSEY FERGUSON CMS M 1143, 1144, CASE NEW 

HOLLAND MAT 3525,3526. ALLISON C3, C4, CATERPILLAR TO-2. 

 

6.ATF 

Προδιαγραφές: GM DEXRON III G, MB 236.1 & 236.5, MAN 339 type Z-1 &V-1, Mercon, Alison 

C-4, Voith 55.6335.30, ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11B, 14A, 17C, Cat TO-2  

 

7.Υδραυλικό 68 

Προδιαγραφές : ISO 68, DIN 51524 PART II (HLP), US STEEL 126/127 , AFNOR NFE 48-603 HM 

 

8.Aντιψυκτικό 

Αντιψυκτικό υγρό με αντισκωριακές αλλά και αντιθερμικές ιδιότητες. Όταν αναμιγνύεται με 

νερό είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους αυτοκινήτων και όλες τις συνθήκες θερμοκρασιών, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κλειστά κυκλώματα νερού. 

 

9.Παραφλού  

Έτοιμο προς χρήση υδατικό διάλυμα αντιψυκτικού/αντιθερμικού υγρού, ειδικά σχεδιασμένου για 

αξιόπιστη και αποτελεσματική προστασία έναντι του ψύχους, της υπερθέρμανσης καθώς και της 

φθοράς και της οξείδωσης για όλα τα μεταλλικά μέρη του κινητήρα.  

Προδιαγραφές: ASTM D3306, SAE J-1034, BS 6580 

 

10.Παραφλού G-12 

Έτοιμο προς χρήση υδατικό διάλυμα για συστήματα ψύξης και κινητήρες. Ειδικά για κινητήρες 

κατασκευασμένους από αλουμίνιου. Είναι απαλλαγμένο από αμίνες, φωσφορικά και πυριτικά.  
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Προδιαγραφές: FORD WSS - M 97 B 44-D, MAN 324 – SNF, MTU: MTL 5048, VW TL 774F/VW 

G 012 A8F A1 MB 325.3; VW TL 774D/ JAGUAR JLM20972-1, LAND  

ROVER STC50530, PORSCHE 000 043 330 88 SAAB 12799124, OPEL GM 6277M 

 

11.Απλό λάδι Νο 30  

Υψηλής απόδοσης λιπαντικό με μεγάλο εύρος θερμοκρασιακής περιοχής και μεγάλης αντοχής 

στις μεταβολές θερμοκρασίας.  

Προδιαγραφές: API MT-1.  

 

12.Από λάδο Νο 10  

Υψηλής απόδοσης λιπαντικό με μεγάλο εύρος θερμοκρασιακής περιοχής και μεγάλης αντοχής 

στις μεταβολές θερμοκρασίας.  

Προδιαγραφές: API MT-1.  

 

13.Γράσο 

Προδιαγραφές : DIN 51502, 51825 K2C-20, ASTM D 4950 LA/GA 

 

14.Βαλβολίνη SAE 80W-90  

Υπέρ ενισχυμένη πολύτυπη βαλβολίνη για χρήση σε διαφορικά επιβατικών αυτοκινήτων, 

φορτηγών και ειδικών οχημάτων εκτός δρόμου (4x4). Εξασφαλίζει αθόρυβη και ομαλή 

λειτουργία του διαφορικού καθώς είναι σχεδιασμένη για να δέχεται εξαιρετικά υψηλά φορτία, 

παρέχοντας  απόλυτη  προστασία  ενάντια  της  φθοράς.  

Προδιαγραφές: API GL5, MAN 342 M2, MIL-L-2105 D, ZF TEML 16/B/C/D 21A  

 
15.Eιδικό χημικό πρόσθετο με την διεθνή ονομασία: AdBlue για κινητήρες πετρελαίου 

Μη τοξικό διάλυμα ουρίας που βοηθά στη μείωση της εκπομπής καυσαερίων από βαρέα οχήματα 

που φέρουν πετρελαιοκινητήρες.  Υψηλής καθαρότητας διάλυμα ουρίας σε απιονισμένο νερό, 

για τη μείωση εκπομπής μονοξειδίων του αζώτου (NOx) σε οχήματα με τεχνολογία καταλυτών 

SCR. Θα πρέπει να παράγεται σε παραγωγική μονάδα, πιστοποιημένη από τον σύνδεσμο 

γερμανικών αυτοκινητοβιομηχανιών (verband der automobilindustie – vda), προσκομίζοντας το 

σχετικό πιστοποιητικό αδειοδότησης AdBlue® της παραγωγικής μονάδας (vda certificate for 

license use of the trademark  AdBlue®). 

Προδιαγραφές: DIN 70070 ISO 22241 για πετρελαιοκινητήρες EURO 4 & EURO 5  

 

ΟΜΑΔΑ 6: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ & ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΑ 

Ο Νόμος με αριθμό φύλλου ΦΕΚ 466/Β/2021  στην παράγραφο 3.4 ορίζει ρητά ότι στις 

κατηγορίες με δεσμευτική εφαρμογή προϊόντων που οι Δήμοι προμηθεύονται, αναγράφονται και 

τα Βιοαποικοδομήσιμα λιπαντικά (Υδραυλικά λιπαντικά ISO 32, 46, 68, Βιομηχανικές Βαλβολίνες 

για γραναζοκιβώτια ISO 100, 150,220, 320, 460,680 καθώς και Γράσα NLGI 2) σε ποσοστό 

προμήθειας 50% της ζητούμενης, όπως επίσης ορίζει ο Νόμος στην σελίδα 4483. 
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1.Bιοαποικοδομήσιμο υδραυλικό λιπαντικό ISO 68 

Υπερενισχυμένο λιπαντικό ISO 68, για υδραυλικά συστήματα μεγάλων φορτίσεων με υψηλό 

δείκτη ιξώδους, χαμηλό δείκτη ροής, βάσεως συνθετικών κορεσμένων εστέρων. Αποκλείονται 

τα λιπαντικά φυτικής βάσεως ή βάσεως ακόρεστων εστέρων. Αποκλείονται τα λιπαντικά φυτικής 

βάσεως ή βάσεως ακόρεστων εστέρων. 

Βιοαποικοδόμηση σύμφωνα με το OECD 301 B>60%.  

Να προσκομίζεται οικολογικό σήμα της ΕΕ ή άλλο σχετικό οικολογικό σήμα τύπου Ι . 

 

2. Βιοαποικοδομήσιμο γράσο  

Το γράσο να έχει: 

 Βιοαποικοδόμηση σύμφωνα με το OECD 301 B>60%.  

 

 

 

 

 


