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T4

Πέτρινος κυβόλιθος
"ΚΑΒΑΛΑΣ"  πάχους 5 εκ)

Μάρμαρο παχ. 3εκ.

Μεταλλικό κιγκλιδωμα (βλ. λεπτ)

Επένδυση σκαλοπατιών
με μάρμαρο (βλ. λεπτ)

Μάρμαρο παχ. 3εκ.

Επένδυση με μάρμαρο
πάχους 3εκ. Πέτρινος κυβόλιθος

"ΚΑΒΑΛΑΣ"  πάχους 5 εκ)Μάρμαρο παχ. 3εκ.

Μεταλλικό κιγκλιδωμα (βλ. λεπτ)

Διάτρητος σωλήνας
αποστράγγισης Φ10

Διαβαθμισμένα σκύρα

Οπλισμένο σκυρόδεμα

Οπλισμένο σκυρόδεμα

Επίχωση με επιλεγμένα
προιόντα εκσκαφών

Μεταλλική πρεσαριστή σχάρα
γαλβανιζέ πάχους 4εκ με οπές 33*11mm. Μεταλλικό κιγκλιδωμα (βλ. λεπτ)

Μάρμαρο παχ. 3εκ.

Επιδαπέδια συντριβάνια

Επιδαπέδια συντριβάνια

Επίχωση με επιλεγμένα
προιόντα εκσκαφών

Μπετόν καθαριότητας

Μπετόν καθαριότητας

Πέτρινος κυβόλιθος
"ΚΑΒΑΛΑΣ"  πάχους 5 εκ)

Μάρμαρο παχ. 3εκ.

Πέτρινος κυβόλιθος
"ΚΑΒΑΛΑΣ"  πάχους 5 εκ)

Επένδυση σκαλοπατιών
με μάρμαρο (βλ. λεπτ)

Μεταλλική σχάρα γαλβανιζέ
πάχους 4εκ με οπές 2*2εκ. Οπλισμένο σκυρόδεμα

Επίχωση με επιλεγμένα
προιόντα εκσκαφών

Μπετόν καθαριότητας

Επίχωση με επιλεγμένα
προιόντα εκσκαφών

Μάρμαρο παχ. 3εκ.

Επένδυση σκαλοπατιών
με μάρμαρο (βλ. λεπτ)Μεταλλικό κιγκλιδωμα (βλ. λεπτ)

Επένδυση σκαλοπατιών
με μάρμαρο (βλ. λεπτ)

Επένδυση με μάρμαρο
πάχους 3εκ.

Οπλισμένο σκυρόδεμα

Επίχωση με επιλεγμένα
προιόντα εκσκαφών

Μπετόν καθαριότητας

Υφιστάμενο κτίριο

Υφιστάμενο κτίριο

Υφιστάμενο κτίριο

Υφιστάμενο κτίριο

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ

ΣΥΝΤΑΞΗ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟϊΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.& Π.
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ΘΕΩΡΗΣΗ :
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ΚΛΙΜΑΚΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
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ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:           ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
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