
Σκυρόδεμα C20/25 με διπλό οπλισμό #Τ131

Μαρμάρινο κράσπεδο15X15X80εκ.

Πέτρινος κυβόλιθος "ΚΑΒΑΛΑΣ" πάχους 5εκ.

Πέτρινος κυβόλιθος "ΚΑΒΑΛΑΣ"  πάχους 7εκ)
(επί της οδού όδευσης οχημάτων)

Εξυγιαντική στρώση με
θραυστό υλικό λατομείου 10εκ)

Πέτρινος κυβόλιθος "ΚΑΒΑΛΑΣ"

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Λ2 (ΔΕΝΔΡΟΔΟΧΟΣ)

Μαρμάρινο κράσπεδο15X15X80εκ.

Σκυρόδεμα C12/15 με οπλισμό #Τ131

Εξυγιαντική στρώση με
θραυστό υλικό λατομείου 10εκ)

Σκυρόδεμα C12/15 με οπλισμό #Τ131

Εξυγιαντική στρώση με θραυστό
υλικό λατομείου 10εκ)

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Λ3 (ΠΑΡΤΕΡΙ)

Σκυρόδεμα C12/15 με οπλισμό #Τ131

Εξυγιαντική στρώση με
θραυστό υλικό λατομείου 10εκ)

Μαρμάρινο κράσπεδο15X25X80εκ.

Πέτρινος κυβόλιθος "ΚΑΒΑΛΑΣ"
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Λ4 (ΔΕΝΔΡΟΔΟΧΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΙΑ)

Σκυρόδεμα C12/15 με οπλισμό #Τ131

Εξυγιαντική στρώση με
θραυστό υλικό λατομείου 10εκ)

Μαρμάρινο κράσπεδο15X25X80εκ.

Πέτρινος κυβόλιθος "ΚΑΒΑΛΑΣ"
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Πέτρινο τοιχίο
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Στάθμη υφιστάμενου δρόμου

Υφιστάμενος πετρινος τοίχος

Επένδυση με πέτρα

Υφιστάμενη επικάλυψη πετρινου τοίχου
με σενάζ από σκυρόδεμμα

Υφιστάμενη στηθαίο από σκυρόδεμα

Στάθμη πλατείας

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Λ5 (ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΙΩΝ)

Συμπλήρωση πέτρινης τοιχοποιίας
σύμφωνα με υψόμετρα μελέτης

Τελική στάθμη τοιχίου
σύμφωνα με τα σχέδια

0.
15

0.
02

0.
07

0.
10

0.
10

0.
27

Μαρμάρινο καπάκι πάχους 5εκ
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Μαρμάρινο καπάκι πάχους 5εκ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Λ6 (ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΑ)

Επένδυση βαθμίδας με μάρμαρο πάχους 3εκ.

Επένδυση ριχτιού με μάρμαρο
Οπλισμένο Σκυρόδεμμα

Πλήρωση με επιλεγμάνα προιόντα εκσκαφών
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ΚΛ. 1:10

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Λ7 (ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑTA) ΚΛ. 1:10

Μεταλλική κουπαστή από
 χαλυβα CHS 40*2

Μεταλλικός Ορθοστάτης
από λάμα 40*10

Συρματόσχοινο Φ10
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ  ΤΥΠΙΚΟΥ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑTΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ  ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑTΟΣ ΡΑΜΠΑΣ

Μεταλλικός Ορθοστάτης
από λάμα 40*10

Στήριξη ορθοστάτη
2*M10

45.0°
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Μεταλλική κουπαστή από
 χαλυβα CHS 40*2
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Στήριξη ορθοστάτη
2*M10

Μεταλλικός ορθοστάτης
από  λάμα 40*10

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ  ΤΥΠΙΚΟΥ
ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑTΟΣ

Μεταλλική κουπαστή από
 χαλυβα CHS 40*2

Χαμηλό προστατευτικό κιγκλίδωμα

0.
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ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΘΕΣΗ

ΒΕΛΒΕΝΤΟ, ΤΟΜΕΑΣ ΙA-O.T.146Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΤΟΠΙΟΥ  MLA, ΑΠΘ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:           ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΤΟΠΙΟΥ  MLA, ΑΠΘ
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΑΠΘ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

RV_01

          ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

1:20,1:10

Α.06ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ Λ1-Λ7

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ Λ1
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